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Baume Eine Maglichkeit zum Anschluss von Drainagen besteht nicht. Da mit einem Grundwasserstand von bis zu ca. 1,8 m

Feld-Ahorn Acer campestre unter dem Urgelénde gerechnet werden muss, werden entsprechende MaRnahmen zum Schutz der baulichen An-
Spitz-Ahom Acer platanoides lagen dringend empfohlen (z.B. Hohenlage im Gelande, wasserundurchléssige Kellergeschosse usw.)
o Berg-Ahomn Acer pseudoplatanus spec.
= ; Hain-Buche Carpinus betulus
Gemeinde  Hochdorf Esche Fraxinus excelsior spec. 4 SONSTIGE ZEICHNERISCHE DARSTELLUNGEN
. - Vogel-Kirsche Prunus avium
. Landkreis  Biberach Ste-Ette Queros o Flursticsgrenze
Inter-Linae lha a i
2 Sommer-Linde Tila platyphyllos 342 FRraRIGSIUTMEr
______ geplante Grundsticksgrenze
o 604 Grostraucher und Straucher
Artli ] Berberitze Berberis vulgaris
Bebauungsplan und ortliche Bauvorschriften iy e e
n 4 " -1 Pfaffenhiitchen Euonymus europaeus
Brau neHOSCh le 2 ! M 1 , 500 Liguster Ligustrum vulgare Einheimische Pflanzen bilden die Grundlage aller Nahrungsketten und dienen der Erhaltung des Lebensraumes fiir Klein-
Rote Heckenkirsche Lonicera xylosteum lebewesen. Sie sollten deshalb reinen Ziergehdlzen vorgezogen werden.
Schlehe Prunus spinosa
Kreuzdom Rhamnus cathariticus Sollten im Zuge von Erdarbeiten archaologische Funde (Scherben, Metallteile, Knochen) oder Befunde (Mauemn, Graber, Gruben,
1 RECHTSGRUNDLAGEN Feldrose Rosa arvensis Brandschichten) angetroffen werden, ist die Archéologische Denkmalpflege beim Regierungsprasidium Tiibingen unverziiglich zu
) ) ) Hundsrose Rosa canina benachrichtigen. Die Moglichkeit zur Fundbergung und Dokumentation ist einzurdumen.
s 1.1 Sguggesetzbuds (B:?'il%?)zg L;{:l;er Fassrng gom 23.09.2004 (BGBI.|, S.2414, zuletzt geéndert durch Artikel 4 Salweide Salx caprea Aufienbeleuchtung -
s Gesetzes am 31.07.2009, BGBI.I, 5.2585) Purpurweide Salix purpurea Zum Schutz nachtaktiver Insekten wird fiir die Dauerbeleuchtung von Straen, Stellplatzen, Héfen und Zufahrten die Verwendung insekten-
) ) Schwarzer Holunder Sambucus nigra freundlicher Leuchtentypen mit geringem UV-A-Anteil empfohlen (z.B. Natriumdampf-Lampen und Natriumdampf-Niederdruck-Lampen mit
o 12 Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung vom 23.01.1990 (BGBL., $.132 zuletzt geéindert durch Ge- Wolliger Schneeball Viburnum lantana geschlossenem Gehéuse) oder LED-Lampen. Die Beleuchtung sollte nach oben und zur Seite abgeschimt und in Richtung natumaher Be-
7 setz am 22.04.1993, BGBI.I, S.466) reiche abgeblendet werden.
N ) ) . O Pro Baugrundstlick sind mindestens 2 Laubbdume oder Obsthochstamme zu pflanzen; die Pflanzung sollte
g @ 13 Landesbauordnung (LBO) fir Baden-Wirttemberg in der Fassung vom 05.03.2010 (GBI. 8.358) bevorzugt entlang der offentlichen Verkehrswege erfolgen. Die Arten sind aus Planzliste 3 auszuwahlen.
6. VERFAHRENSVERMERKE
i 14 Planzeichenverordnung 1990 (PlanzV'90) in der Fassung vom 18.12.1990 (BGBI.I, $.58) Pflanzliste 3
1.5 Gemeindeordnung fir Baden-WLlrttemberg (GemO) in der Fassung vom 24.07.2000 (GBI. $.582, ber. $.698), In Verbindung mit Pflanzgebot Laubb&ume auf Baugrundstiicken wird die Art der Gehdlze wie folgt gestgesetzt:
2uletzt geandert durch Gesetz am 04.05.2009 (GBI. S.185) Die zu pflanzenden Obst- und Laubb&ume sind aus der nachfolgenden Pflanzliste einheimischer und standort- S —
gerechter Gehdlze auszuwahlen (§ 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB): BEBAUUNGSPLAN UND ORTLICHE BAUVORSCHRIFTEN
"BAUGEBIET BRAUNENOSCHLE 2"
b & 2 PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN Obsthochstamme (Apfel, Bime, Kirsche)
> 3 Spitz-Ahom (in Sorten) Acer platanoides spec. _ _
21 At der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Ziff. 1 BauGB, §§ 1 und 4 BauNVO) Berg-Ahom (in Sorten) Acer pseudoplatanus spec. GEFERTIGT: RJEGB%EBSSE%NM —
211 Algemeines Wohngebiet WA (§ 4 BauNVO) _ Sand-Birke Betula pendula STOCKACKER 1
Die nach § 4 Abs. 3 BauNVO aufgefilhrten Ausnahmen sind nicht zuldssig. Hain-Buche Carpinus betulus gmmﬁgg: _ e 5
; i F HLER (DIPL.-ING.)
22 MaB der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Zif 1 BauGB, §§ 16 - 21 BauNVO) e i exCelsior spec.
991  Grundfichenzahl GRZ SREDAE UGN g AUSGLEICHSKONZEPT UND
e ; s . _ Vogel-Kirsche Prunus avium UMWELTBERICHT:
maximal z,idssige Grundfgohionzahl GRZ =0.4 Trauben-Kirsche Quercus petraea LANDSCHAFTSARCHITEKT ARMIN WOLL
Die nach § 19 Abs. 4 Satz 2 aufgefiihrte Uberschreitung der Grundflachenzahl ist nicht zuléssig. Stiel-Eiche Quercus robur HAFELEWEG 5
P 222  Geschossflachenzahl GFZ Winter-Lind Tita condsta MARIA THANN
a Brauneneschle maximal zuléssige Geschossfldchenzahl GFZ = 0,4 S(lmmerl-rll.ir?de TiIi: olatyphyllos 88145 HERGATZ WOLL
223  Zahlder Voligeschosse
224 x;gzglﬂﬁ:'ge Zahl der Voligeschosse: 2 Fir die Dacheindeckung sind Kupfer, Zink und Blei sowie Dacheindeckungsmaterial mit Anteilen dieser Metalle ;EENRéEmb’:ESPES gggggﬁEmTE —
- 5 e ;i nicht zugelassen. Die Eindeckung/Verkleidung von max. 10 gm pro Grundstiick mit solchen Metallen ist zu- =
n'lnammale“(.-‘uebaudehohe. 9,0 m, gemessen von der Oberkante festgesetzter Erdgeschossfussbodenhohe (EFH) lassig. SONELLE (B
bis zum héchsten Punkt der Dachhaut.
: : Stellplatze und befestigte Hofflachen
23 mg‘: (§9 Abs. 1 Zif. 2 BauGB, § 22 BauNVO) Stellplitze und befestigte Hofflachen diirfen nur mit wasserdurchissigen Beldgen (z.B. Rasenpflaster, Rasen- SATZUNGSBESCHLUSS. gggggagm& HOGHDORE
ind uw;:se ha 4 Doooelh lissi gittersteine, Drainpflaster, Schotterrasen usw.) befestigt werden. Wasserundurchléssige Pflaster-, Asphalt- oder
SN NLE: SHZRRIBEY Lna Lo ppaliBuaer 210 Betonbelage sind nicht zuléssig. BONELLI (BM)
24 Ubertiaubare Grundstiicksfiéche (§ 9 Abs. 1 Zifl. 2 BauGB, § 23 BaulVO) 2.1 Fléchen oder MaRnahmen zum Ausgleich im Sinne des § 1a BauGB und Ihre Zuordnung (§ 9 Abs. 1a BauGB)
— Baugrenze Die Bilanzierung von Eingriff und Ausgleich ergibt die Notwendigkeit von Ausgleichsfiachen auBierhalb des Plangebiets. Aus diesem
Grund werden diesem Plangebiet folgende Ausgleichsmainahmen auf einer Teilflache des Flurstiicks 649 (Gemarkung Unteressen- P —
25 Garagen, Carports und Stellplétze (§ 9 Abs. 1 Ziff. 2 und 4 BauGB, §§ 12 BauNVO) dorf) zugeordnet: ) S Textiel und zichnerischer il ds Bebauungsplanes und der
Garagen, Carports und Stellplatze sind auch ausserhalb der Gberbaubaren Grundsticksfidche entsprechend Die intensiv genutzte Wiese ist durch Wiedervernéssung und Extensivierung dkologisch aufzuwerten. Fir die Wiedervernassung sind Otkihon Bioracvon bdn o B ger i or
N /s Landesbauordnung zugelassen. die vorhandenen Drainagen unbrauchbar zu machen und der Grundwasserspiegel durch geeignete Staumanahmen dauerhaft auf ool virsisgeNeS Faserg s inainihis sy
a0 " 20 - 30 cm unter Flur anzuheben. Auf Teilfidchen sind zusétzlich mehrere kleine Flachgewasser anzulegen. Diese sind mglichst weit Zeuit car Satmmgsbeechliess . Deren Bha sfmren
é‘ 26 Hahenlage der baulichen Anlagen (§ 9 Abs. 3 BauGB) nach Westen zu legen um Stérung und Gefahr fiir den Storch durch den Bahnverkehr mdglichst zu mindern und gering zu halten. Fiir m:n Satngibenilie P
Unter dem Lindenweg & Filr die Erdgeschossfussbodenhhe (EFH) wird eine maximale Hohe von 0,5 m tiber der dffentiichen StraRenver- die Extensivierung der Flache wird folgendes Mahdregime festgesetzt: ) s
kehrsflache festgesetzt. Bezugshahe ist die Oberkante der Randeinfassung der ffentiichen StraBenverkehrsfiéche 2 - 3malige Mahd der Wiese im Jahr ab Juni mit Abrdumen des Mahguts. Eine mineralische Diingung oder eine Giillediingung der R ooy f,w[\; | [
entlang der Grundstiicksgrenze. Als EFH gilt die Fertigfussbodenhdhe. Flache st nicht zuldssig. ' Bondl, Birgemeiser  \%
585 Die Mafinahme dient auch als artenschutzrechtiicher Ausgleich hinsichtlich Nahrungsflédchen fiir den WeiRstorch. Um Verbotstatbe- '
27 Verkehrsfldchen (§ 9 Abs. 1 Ziff. 11 BauGB) stande nach § 44 BNatSchG sicher zu umgehen sind die Ausgleichsflachen fiir den Weillstorch vorgezogen umzusetzen. Bevor die
- ErschlieBungsarbeiten beginnen muss die Ausgleichsfléche aufgewertet sein.
StraBenbegrenzungslinie
212 Flachen fiir Leitungsrechte (§ 9 Abs. 1 Ziff, 21 Bau GB) .
AUFSTELLUNGSBESCHLUSSE GEFASST §2(1)S. 1BauGB AM 21.09.2010
v o o : CICICILT []  Fiirdie im zeichnerischen Teil bezeichneten Flachen wird ein Leitungsrecht zur Fiihrung von Stromver- (Bebauungspian und drtiche Bauvorschvifien) §74(6)LBO
” ‘ Ofientiche: srabenierhelrdiche 111 sorgungs- und Telekommunikationsleitungen zugunsten der jeweiligen Versorgungstréger festgesetzt.
18 Fiichen ir Gemeinschafsaniagen (§ 9 Abs, 1 Zf, 22 BauGB) ORTSUBLICHE BEKANNT{!JU!ACHUNG DER §2(1)S.2BauGB AM 22.09.2010
. : en fiir Gemeinschaftsan s. 1 Ziff. u AUFSTELLUNGSBESCHLUSSE ERFOLGT §74 (8) LBO
- offentlicher Geh- und Radweg - (Bebauungsplan und drliche Bauvorschriften)
- Verkehrsgrin FRUHZEITIGE BETEILIGUNG DER OFFENTLICHKEIT | §3(1)S. 1 BauGB VOM 22.09.2010 BIS 08.10.2010
214 Grenze des rdumlichen Geltungsbereiches des Bebauungsplanes (§ 9 Abs. 7 BauGB) (mﬁggif UU,,? ;;rm Bauvorschiifen) BIAGIEG
. . . i i -
Herelchohine S il Alstaet W T— - FRUHZEITIGE BETEILIGUNG DER BEHORDEN §4 (1) BauGB VOM 23.09.2010 BIS 08.10.2010
DURCHGEFUHRT §74 (6) LBO
Beba d orlliche Bauvorschriften
' ' Einfahrtbereich 3. ORTLICHE BAUVORSCHRIFTEN (§ 74 LBO) (Bers R iu € clcté BANOHENER)
: . ; R PLANENTWURFE IN DER FASSUNG VOM § 3 (2) BauGB AM 29.03.2011
28 Offentliche Griinfidgchen (§ 9 Abs. 1 Ziff. 15 BauGB) 31 Dachneigung: mindestens 15 Grad 11.03.2011 GEBILLIGT UND 1. OFFENTLICHE §74 (1)3) L8O
o o , AUSLEGUNG VOM GEMEINDERAT BESCHLOSSEN
dffentiiche Griinfléche 32 Dacheindeckung (Bebauungspian und driche Bauvorschriften)
Die Dacheindeckung darf mit Ausnahme von Solar- und Photovoltaikanlagen sowie Glasflachen nicht reflek-
29 Flachen fiir die Wasserwirtschatft (§ 9 Abs. 1 Ziff. 14 BauGB) Uoreiael ORTSUBLICHE BEKANNTMACHUNG DER §3(2)S. 2BauGB AM 30.03.2011
13 Aussenwinde {; ENTWL;RFiAaﬁLEB?UIr:?h - §74 (6)LBO
* T w g P . % f auungspian un: ICNe Bauvol
R Fiéche fir die oberflachiiche Ableitung von Niederschlagswasser Fir die Aussenwande diirfen keine metallisch glinzenden oder reflektierenden Materialien mit Ausnahme von
Solar- und Photovoltaikanlagen sowie Glasfléchen verwendet werden. .
_ ) 1. OFFENTLICHE AUSLEGUNG DER ENTWURFE §3(2)S. 1BauGB VOM 08.04.2011 BIS 10.05.2011
2.10 Mafnahmen zum Schutz und zur Pflege von Natur und Landschaft (§ 9 Abs. 1 Ziff. 20 und 25a und b sowie 34 e G IN DER FASSUNG VOM 11.03.2011 §74 (6) LBO BEI DER GEMEINDEVERWALTUNG
9 Abs. 1a BauGB . {Bebauungsplan und 8rtliche Bauvorschriften) HOCHDORF
3 ) Hahe bei freistehenden Garagen und Carports: hdchstens 3,2 m gemessen von der Oberkante Fussbodenhdhe il i
Umgrenzung von Flichen fiir MaRnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft bis zum Schnittpunkt der raumumschiiessenden Aussenwand mit Oberkante Dachkonstruktion.
o s iusgleic?lsﬂéche I Ausgleichsmatinahme - é Abweichend zu 3.1 wird keine Dachneigung festgelegt. ?Ngﬁiﬂﬁﬁgﬁgusfﬂggu"@ RAMEN DER g ;4(2{%}8:;33 VOM 08.04:2011 BIS 10.05:201%
L H  Die Fliche ist zu ca. zwei Drittel mit einem Gehdlzstreifen zu bepflanzen. Die Restfléachen sind zu einer extensiv bewirt- Fiir Garagen und Carports ist eine Abweichung von der festgelegten EFH zulassig. _ (Bebauungsplan und ériiche Bauvorschrifien)
T ST T ST schafteten 2-3-mahdigen Frischwiese zu entwickeln. Es sind weder Mineral- noch Gilediingung zulissig. Das Mahgut Zwischen der StraRenbegrenzungslinie an der Grundstiickseinfahrt und Garage ist ein Stauraum von mindes-
ist abzufahren, eine Mulchung it nicht zuléssig. tens 5,5 m Tiefe auf dem Grundstick, auf dem sich die Garage befindet, einzuhalten.
' Mit Garagen und Carports ist von éffentlichen Straen ein Abstand von mindestens 1,0 m einzuhalten. 2 CSRESCHLUSSNOM GEMEINDERAT g i E;; f;“OGB AMDERGI
Zu pflanzende Laubbaume auf verbindlichem Standort zur Eingriinung der Verkehrsflachen und der Stellplatze, eine . (Bebauungsplan und értiche Bauvorschriften)
. Verschiebung des Baumstandortes entlang der Verkehrsfiachen ist um bis zu 5 m zulassig. 35 Stellplatze ) ) o _
Die Arten sind aus Pflanzliste 1 auszuwahlen. Pro Wohnung sind jeweils 2 Stellplatze auf dem Grundstiick, auf dem sich die Wohnung befindet, auszuweisen.
Die MindestgroRe pro Stellplatz betrégt 2,3 m Breite und 5,0 m Lénge. L’f:ggmﬁaﬁgﬁg;ggg&ﬁ”ﬁ BEKANNT- g _j,g g; f;"OGB AM08.06.2011
Zu pflanzende Laubbaume auf variablem Standort zur Eingriinung der 6ffentlichen Griinfldche (Spielplatz) . . (Bebauungsplan und értiche Bauvorschriften)
. Die Arten sind aus Pflanzliste 1 auszuwahlen. 36 Aufschiittungen, Abgrabungen und Stiitzmauem
Aufschiittungen, Abgrabungen und Stiitzmauem sind bis zu einer Hohe von 1,0 m zulassig. Abgrabungen zur
Pflanzliste 1 Kellerbelichtung sind in einem Abstand von maximal 5,0 m vom Geb&ude bis zur Kellerfussbodenhéhe (Rohfuss-
boden) zuléssig.
In Verbindung mit Pflanzgebot Laubbaume wird die Arte der Gehdlze wie folgt festgesetzt: Aufschiittungen zur Terrassenherstellung sind iq einem Abstand bis maximal 5,0 m vom Gebéude bis zur Erdge-
Die zu pflanzenden Laubbaume (PRanzqualitat: Baume, Stammumfang mind. 10 - 12 cm) sind aus der nachfolgenden schossfussbodennohe (Fertigfussoden) zulassig. o L S
Pflanzliste einheimischer und standortgerechter Gehdize auszuwéhlen (§ 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB): An Grundstiicksgrenzen ist ein hohengleicher Gelandedibergang zum urspriinglichen Geldnde zwingend herzu- i faitwiisciast
stellen. Entlang dffentlicher Verkehrsflédchen ist ein héhengleicher Gelédndedbergang zur Verkehrsflache zwingend P a en 1 eur b ’u r Abwasseranlagen
Spitz-Ahom (in Sorten) Acer platanoides spec. herzustellen. : N o - N J | O Altlostenerkundung _
Bera-Ahom (in Sorten Acer pseudoplatanus spec. Aufschiittungen und Abgrabungen, die sich aus dem Bau von dffentlichen Verkehrsfldchen und Regenwassera ommunaler Tiefbau =
Hall"g:Buche( ) Carpiﬁzs betILJllus i leitungsanlagen ergeben, miissen geduldet werden. M1 a X h LI h | =4 af_‘;‘?;;’sbcc‘h“u s
Esche (in Sorten Fraxinus excelsior spec. i
Traube(rIr-Eicl‘re ) Gt bokics p 37 Gestaltung der Fléchen Beratender Inge_n .|eur R el ) Wase_ierversorgu ng
Stiel-Eiche Quercus robur Nicht dberbaute Flachen sind als Griinfldchen oder gértnerisch anzulegen. |
. i Auftraggeber: ,
Winter-Linde Tiia cordata N Gemeinde Hochdorf
Sommer-Linde Tilia platyphyllos 3.8 Grundstlickseinfriedungen und Hecken
Grundstiickseinfriedungen und Hecken sind entlang 6ffentlicher StraBenflachen bis zu einer Hohe von maximal Hau pfSh’G Be 24
Umgrenzung von Fléichen zum Anpfianzen von B&umen, Stréuchern und sonstigen Bepflanzungen; als Ausgleichsma- 1,0 m zuléssig. Mit allen Einfriedungen und Bepflanzungen ist von dffentiichen Verkefrsfachen (auch Geh- 88454 Hochdorf
oo oo o] hahme miteinem mindestens 3-reihigen Gehdlzstreifen mit standortgerechten, heimischen Laubbaumen und Laub- wegen) ein Abstand von mindestens 0,5 m einzuhalten.
struchern. Der Anteil der Domstraucher sollte bei mindestens 30 % liegen. Der Pflanz- und Reihenabstand sollte
Pocooocd fpe1s50mberagen T 39 Versorgungsletungen BaumaBnahme: 5 biet "B : .
Die Arten sind aus Pflanzliste 2 auszuwahlen. Oberirdische Versorgungsleitungen sind nicht zuléssig. Es sind grundsatzlich nur unterirdische Versorgungs- augebpie raunendschle 2
leitungen zulassig. in Hochdorf
i 310 Entwésserung — Bebauu ngsplan -
In Verbinduna mit Planzaebot Gehélzstreifen wird die Art der Gehélze wie folat festgesetzt: Die Entwésserung erfolgt im Trennsystem. Das hausliche Schmutzwasser ist an den jeweiligen Hausanschliissen ol . ]
Die zu pﬂanr;.?anden Bé?:znge und Straucher sind aus der nachfolgenden Liste ggbietsaeimischer und standortgerechter in die dffentiche Schmutzwasserkanalisation einzuleiten. Die Einleitung von Regenwasser oder Drainagen in das SRE s Huchler | W% 1 : 500 SR 31.05.2011
Gehdlze auszuwahlen (§ 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB): Schmutzwassersystem ist nicht zugelassen. Niederschlagswasser, das vom Grundstiick abgeleitet wird, ist aus-
schliesslich in das dffentliche Regenwassersystem einzuleiten. Die Einleitung von Schmutzwasser in dieses Regen- PIETarEEa: PlERAGFEREE:
wassersystem ist nicht zulassig. 9 ) ’
594/1153 mm 3 782 Lageplan




