6b‘(b 214 Fiéchen fiir besondere Anlagen und Vorkehrungen zum Schutz vor schadiichen Umwelteinwirkungen und sonstiger
Gefahren im Sinne des Bundes-Immissionsschutzgesatzes (§ 9 Abs. 1 Ziff. 24 BauGB)
9 : Larmschutzwal Lamschutzwall, Hahe der Oberkants dber Fahrbahn K 7562
AP Gemeinde  Hochdorf H=40m '
8 Landkreis  Biberach
Zum Schutz vor schédlichen Umwelteinwirkungen (Straeni&rm) missen als passive
9 R, res: 3508 Schallschutzmainahme alle Auenbauteile im OG, die zur KrelsstraRe K 7562 ausge-
B richtet sind, ein erforderiiches Schalldamm-MaB erf. Rw, res aufweisen.
367 (1] . [
) o Bebauungsplan und ortiiche Bauvorschriften 215 Gronasdes ramichen Glungabrcie dos Bebaungagar §9 e 7 BauGh)
368 7 ' L1 “ - . " :
Kreuzacker I', M=1:500 —
\ 1. RECHTSCRUNDLAGEN 3 ORTLICHE BAUVORSCHRIFTEN (§ 74 LBO)
11 Baugeseizbuch (BauGB) in der Fassung vom 23.09.2004 (BGBL., 8.2414, zuletzt gedndert durch Geselz am N
\ 21.12.2006, BGBL, §.3316) 31 Dachneigung: mindestens 15 Grad
32 Dacheindeckung
12 Baunutzungsverordnung (BauNVO) In der Fassung vom 23.01.1990 (BGBL.I, S.132 zuletzt geAndert durch Ge- Die Dacheindeckung darf mit Ausnahme von Solar- und Photovoltaikanlagen sowie Glasfiichen nicht reflek-
selz am 22.04.1993, BGBI.|, S.466) fierend sein.
13 Landesbauordnung (LBO) fiir Baden-Wiirttemberg in der Fassung vom 08.08.1995 (GBI. 8.617) zuletzt gean- 33 Ausssnwinde
dert durch Gesatz am 14.12.2004 (GBI 5,884 und 885) Fir die Aussenwande dirfen keine metallisch glanzenden oder reflektierenden Matevialien mit Ausnahme von
14 Planzsichenverornung 1990 (PlanzV90) in der Fassung vom 18.12.1990 (BGBL, $.58) Solar- und Photovoltalkaniagen sowis Glasfiachen verwendat werden.
, . . 34 Garagen und Carports
15 Gemeindeordnung fiir Baden-Wilrtiemberg (GemO) in der Fassung vom 24.07.2000 (GBI. 5.562, ber. S.698), Hahe bei freisiehenden Garagen und Carports: hichstens 3,2 m
p : ,2 m gemessen von der Oberkante Fussbodenhdhe
Zuletzt gedndert durch Geselz am 14.022006 (GBI. S.884 u. 895) bis zum Schnittpunkdt der raumumschllessenden Aussenwand mit Oberkants Dachkonstrukdion.
Abweichend zu 3.1 wird keine Dachneigung fasigelegt
Fir Garagen und Carports ist eine Abweichung von der festgelegten EFH zuléssig.
2 PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN Zwischen der StraRenbegrenzungslinie an der Grundstiickseinfahrt und Garage ist ein Stauraum von mindes-
. . fens 5,5 m Tiefe auf dem Grundstiick, auf dem sich die Garage befindet, einzuhalten.
21 Adtderbaulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Zif. 1 BauGB, §§ 1 und 4 BauNVO)
211 Algemeines Wohngeblet WA (§ 4 BauNVO) Mk Garagen und Carports Ist von dffentichen Strafen eln Abstand von mindestens 1,0 m einzuhalten.
Die nach § 4 Abs. 3 BauNVO aufgefilhrien Ausnahmen sind nicht zuléssig. 35 Stellpliize
. Pro Wohnung sind jewsils 2 Stellpiatze auf dem Grundstiick, auf dem sich die Wohnung befindet, auszuweisen.
22 Mab derbauiichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Zif. 1 BauGB, §§ 16 - 21a BauNVO) o M .
991 Grundfischenzahl GRZ Die MindestgrdBe pro Steliplatz betrégt 2,3 m Breite und 5,0 m Lange.
maximal zuldssige Grundfidchenzahl GRZ = 0,4 Aufschi St
yyy conah§ e 17,1 o2 autpeliv Oberschrsung der Grundfichenzahi et nicht ziBsslg 3 mﬁnﬁn’: ﬁﬂg o Sdtmason s bl e i vn 05 1 Zulissig. Abgrabungen zur
- meximal zuléssige Geschossflichenzahl GFZ = 0,5 Kellerbelichtung sind in einem Abstand von maximal 5,0 m vom Gebéude bis zur Kellerfussbodenhdhe (Rohfuss-
368,/2 223 Zah der Voligeschosse boden) Ziéssig. L - .
; ; . Aufschiittungen zur Terrassenherstellung sind in einem Abstand bis maximal 5,0 m vom Geb&ude bis zur Erdge-
maximal zuldssige Zahl der Voligeschosse: 2 hossfussbodenhoh (Fert ) zuldssig
224  Geb3udehdhen - Ihgiuss_hndell . - -
: PR . An Grundstiicksgrenzen ist ein hhengleicher Geléndeiibergang zum urspriinglichen Geldnde zwingend herzu-
Gebaudehdhe: 9,0 m, gemessen Oberkants fasigesetzter Erdgeschossfssbode grenze Urspr gend e
meaxmale 8,0 m, gemessen von der r nhhe (EFH) stollen, Entiang flenticher Verkehvsiichen istein hohenglelcher Gelandelbergang zur Verkahrsfidche zwingend
bis zum hichsten Punkt der Dachhaut. herzustalien
P ia gl i - 6. VERFAHRENSVERMERKE
23 Bauweise (§ 8 Abs. 1 . 2 BauGB, § 22 BauNVO) mﬂngen und Abgrabungen, die sich aus dem Bau von Gffentiichen Verkehrsfldchen ergeben, miissen ge-
offene Bauwelse en.
es sind nur Einzelhduser und Doppelhuser zulissig a7 Gestaltung der Fidchen
S Nicht liberbaute Fiachen sind als Grinfiachen oder gartnerisch anzulegen. GEMEINDE HOCHDORF
24 Oberbaubare Grundstcksfiche (§ 9 Abs. 1 Zi. 2 BauGB, § 23 BauNVO) BEBAUUNGSPLAN UND ORTLICHE BAUVORSCHRIFTEN
e —— Bagems 38 Gn.mnmm und Hecken . - ] . . ] . BAUGEBIET KREUZACKER |
Grundstlickseinfriedungen und Hecken sind entiang dffentlicher Straflenfldchen bis zu einer Hohe von maximal
1,0 m zulassig. Mit allen Einfriedungen und Bepflanzungen ist von Gffentlichen Verkehrsfichen (auch Geh- GEFERTIGT: BEBAUUNGSPLAN:
25 Garagen und Stellplatze (§ 9 Abs. 1 Ziff. 2 und 4 BauGB, §§ 12 BauNVO) wegen) ein Abstand von mindestens 0,5 m einzuhalten. INGENIEURBURO MAX HUCHLER
369 Garagen, Carports und Stellplétze sind auch ausserhalb der iiberbaubaren Grundstiicksfiéche entsprechend ggﬁgﬁA%%i D10RF
Landesbauordnung zugelassen. 39 Versorgungsleftungen SCHWEINHAUSEN B HUCHLER (DIPL.~ING.)
Oberirdische Versorgungsleitungen sind nicht zulassig. Es sind grundsétzlich nur unterirdische Versorgungs-
26 Hohenlage der baulichen Anlagen (§ 3 Abs. 3 BauGB) leitungen zuldssig. ANERKENNUNG DES CEVEINDERAT
Fir die Erdgeschossfussbodenhdhe (EFH) wird eine maximale Hohe von 0,2 m diber der dffentiichen Straenver- ANERALANUNL DB
, kehrsfiache festgesetzt. Bezugshdhe ist die Oberkants der Randeinfassung der Sffentichen StraBenverkehrsfiache 310  Entwasserung PLANENTWURES: DER GEMEINDE HOCHDORF
entiang der Grundstiicksgrenze. Als EFH gilt die Fertigfussbodenhéhe. Das Ni lagswasser von Gffentiichen Straflen ist in die Regenwasserkanalisation bzw. das Regenwasser-
o ableitungssystem elnzuleiten. Auf jedem Grundstiick ist das auf befestigten Fiachen anfallende Niederschlags- BONELLI (BM)
° 2.7 Von der Bebauung freizuhaltende Fléchen (§ 9 Abs. 1 Ziff.10 BauGB) wasser in Retentionszistemen zuriickzuhalten und zu nutzen. Das erforderliche Rilckhaltevolumen wird im Be-
” nehmen mit dem Landratsamt festgelegt. Der Drosselablauf sowie der Notiiberlauf der Retentionszistemnen ist
3 Sichtfidchen an Straenmiindungen sind von jeder sichtbehindernden Bebauung, Nutzung, an die ffentiche Regenwasserkanalisation anzuschiiessen. SATZUNGSBESCHLUSS. SEEAEENE%ESQEE HOCHDORF
Bepflanzung, Nebenanlagen usw. die eine max. Hohe von 0,7 m {iber Fahrbahnkante (iber-
schreiten freizuhalten.
369/1 4, SONSTIGE ZEICHNERISCHE DARSTELLUNGEN BONELL! (BM)
Entlang der K7562 ist ein 15 m breiter Streifen, gemessen vom Fahrbahnrand, von jeglicher
Bebauung und Nebenanlagen im Sinne von § 14 BauNVO freizuhalten. o Flurstiicksgrenze
37/38 )
28 Verkehrsflachen (§ 9 Abs. 1 Ziff. 11 BauGB) 342 Flursticksnummer AUSFERTIGUNG
556.75 Héhenschichtiinie des bestshendes Geldndes Textteil und zeichnerischer Teil des Bebauungsplanes und der
mmmiﬁe ’ . Ortlichen Bauvorschriften bilden eine Einheit und lagen in der
83 e geplmle G"mmnze Form einer versiegelten Fassung dem Gemeinderat zum
\g Bauplalznummer Zeitpunkt der Satzungsbeschliisse vor. Deren Inhalte stimmen
\,%) dffentliche StraBenverkehrsflache mit den Satzungsbeschliissen iiberein.
0Q 337/22
S 5, HINWEISE Hochdorf, 16.04.2008 -
\2\ - Gffentlicher Geh- und Radweg Bonelli, Biirgermeister
Einheimische Pflanzen bilden die Grundiage aller Nahrungsketten und dienen der Erhaltung des Lebensraumes flir Klein-
\'\ 5 lebewesen. Sie soltten deshalb reinen Ziergehdizen vorgezogen werden.
5 D i
Sollten im Zuge von Erdarbeiten archéologische Funde (Scherben, Metalleile, Knochen) oder Befunde (Mauern, Gréber, Gruben, Brand-
schichten) angetroffen werden, ist die Archaclogische Denkmalpflege beim Regierungsprasidium Tubingen unverziiglich zu benach- AUFSTELLUNGSBESCHLUSSE GEFASST § 2 (1) S. 1 BauGB AM 13.06.2006
- Verkehrsgrin richtigen. Die Mglichkeit zur Fundbergung und Dokumentation ist einzurdumen. (Bebauungsplan und rtliche Bauvorschriften) § 74 (6) LBO
‘ ORTSUBLICHE BEKANNTMACHUNG DER § 2 (1) S. 2 BauGB AM 21.06.2006
4 @ @ Bereich ohne Ein-und Ausfahrt AUFSTELLUNGSBESCHLUSSE ERFOLGT § 74 (6) LBO
Q/)\ (Bebauungsplan und rtliche Bauvorschriften)
A\l Einfahrtbereich FROHZEITIGE BETEILIGUNG DER OFFENTLICHKEIT|§ 3 (1) S. 1 BauGB AM 20.07.2006
@Q DURCHGEFUHRT _ § 74 (6) LBO SOWIE IN DER ZEIT VON
X . \N 29 Fléchen fiir Versorgungsanlagen (§ 9 Abs. 1 Ziff.12 BauGB) (Bebauungsplan und &rtliche Bauvorschriften) 26.06.2006 BIS 25.07.2006
O Trafostation FRUHZEITIGE BETEILIGUNG DER BEHORDEN § 4 (1) BauGB VOM 26.06.2006 BIS 25.07.2006
DURCHGEFUHRT § 74 (6) LBO
210 e Gl (69 Abs. 1 2 15 BauGB) (Bebauungsplan und &rtliche Bauvorschriften)
6/| PLANENTWURFE IN DER FASSUNG VOM § 3 (2) BauGB AM 13.11.2007
E Offentiiche Grinfldche 29.10.2007 GEBILLIGT UND 1. OFFENTLICHE |§ 74( (23) 'O
o AUSLEGUNG VOM GEMEINDERAT BESCHLOSSEN
o 241 . fir die Wi . ﬁ (§ 9 Abs. 1 Zif. 16 Ba IﬁB) (Bebauungsplan und &rtliche Bauvorschriften)
© 3
é - offenes Regenriickhaltebecken ORTSUBLICHE BEKANNTMACHUNG DER § 3 (2) S. 2 BauGB AM 15.11.2007
3 1. ENTWURFSAUSLEGUNG § 74 (6) LBO
_‘IJ (Bebauungsplan und &rtliche Bauvorschriften)
& 337,20 212 Mafinahmen zum Schutz und zur Pflege von Natur und Landschaft (§ 9 Abs. 1 Zi. 20 und 25a und b sowie
& 88/1 §9 Abs. 1a BauGB) 1. OFFENTLICHE AUSLEGUNG DER ENTWURFE [§ 3 (2) S. 1 BauGB VOM 23.11.2007 BIS 28.12.2007
S IN DER FASSUNG VOM 29.10.2007 § 74 (6) LBO BEI DER GEMEINDEVERWALTUNG
< > . Pfianzgebot groBkroniger einheimischer und autochtoner Laubbaum auf variablem Stand- (Bebauungsplan und drtliche Bauvorschriften) HOCHDORF
g =z, ort. Eine Verschiebung des Baumstandortes um bis 2u 5 m ist zulissig.
= N ANHORUNG DER BEHORDEN IM RAHMEN DER |[§ 4 (2) BauGB VOM 23.11.2007 BIS 28.12.2007
2 337/2 SE—— 1. OFFENTLICHEN AUSLEGUNG § 74 (6) LBO
) 339 / 3 L r|  Umgrenzung von Fiachen fir MaBnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwick- (Bebauungsplan und rtliche Bauvorschriften)
g T T T T T T/ IlungvonNaturund Landschatt als Ausgleichsfiache / AusgleichsmaBnahme.
= 50000000 ) i ) ] ORTSUBLICHE BEKANNTMACHUNG DER § 4a (3) i.V.m. § 3 (2) S. 2 | AM 20.02.2008
@ ‘ o o  Umgrenzung von Fiichen zum Anpflanzen von Béiumen, Stréuchem und sonstigen 2. ENTWURFSAUSLEGUNG Bau GB
86 o o Bepflanzungen; (Bebauungsplan und drtliche Bauvorschriften) § 74 (6) LBO
" ' 00000000 | Planzgebot 1 s lockers, mitastarke, natumahe Striucherhecke mit enzelnen
85 solitéiren Béumen 2.Ordnung. Verwendat werden sollen einheimische und autochtone 2. BFFENTLICHE AUSLEGUNG DER ENTWURFE |§ 4a §3; BauGB VOM 29.02.2008 BIS 13.03.2008
K e 337/3 Ziergehtize mit Eignung als Vogelnisigehdiz bzw. Bienennahrgehdz. IN DER FASSUNG VOM 08.02.2008 § 74 (6) LBO BEI DER GEMEINDEVERWALTUNG
o] ' (Bebauungsplan und &rtliche Bauvorschriften) HOCHDORF
2 OO © O ©o g Umgrenzung von Fichen zum Anpfianzen von Baumen, Sirduchem und sonstigen
- E o o  Bepflanzungen; ANHORUNG DER BEHORDEN IM RAHMEN DER |[§ 4a (3) BauGB VOM 29.02.2008 BIS 13.03.2008
E 561.75 330,/ 00000000 | Pflanzgebot 2 als Flache mit Vogelnistgehdlzen und Bienenndhrgehdizen mit Strauch- 2. OFFENTLICHEN AUSLEGUNG § 72 gsg ng
@ % charaker. Verwendung von max. mittelhohen (1,5 m) und niedrig wachsenden einheim- (Bebauungsplan und Srtliche Bauvorschriften)
0 562 ischen und autochtonen Strauchem und Koniferen. Zur optischen Anpassung an das
0 . . - - . . . Py .
2 339/5 Sledlungsgebiet k3nnen schmalwlchsige, miishohe Koforen oder Laubbaume ein- SATZUNGSBESCHLUSS VOM GEMEINDERAT § 10 E1 g BauGB AM 15.04.2008
S 562.25 D gebracht werden. GEFASST § 74 (6) LBO
S C/O 337 /4 50055000 (Bebauungsplan und &rtliche Bauvorschriften)
ko ] Umgrenzung von Fldchen zum Anpflanzen von Biumen, Strduchem und sonstigen
§ 92 e > 8 8 B::ilamgen. i INKRAFTTRETEN PER OFFENTLICHE BEKANNT— |§ 10 (1) BauGB AM 23.04.2008
< 56275 i@ 00000000 | Planzgebot3 als Flache mit Vogelnistgehdizen mit Baumcharakter. MACHUNG IM MITTEILUNGSBLATT § 74 553 LBO
b ’ Ne: Verwendung von einheimischen und autochtonen Koniferen und Laubgehdizen. Ziel ist ein (Bebauungsplan und drtliche Bauvorschriften)
E - max. mitielhohes (10 m) Baumgehdiz, das zur optischen Aufwerfung mit Stréuchem unter-
£ baut sein kann.
E 7 339/7
3 56325 4 > 20O Umgrenzung von Fiichen zum Anpfianzen von Béumen, Siruchem und sonstigen
« o 3 Bepfanzungen;
S 563.5 00000000 Pflanzgebot 4 fiir die Bepflanzung des Limschutzwalles. Durch kaschierende Pflanzungen
< soll der Larmschutzwall weniger stirend in die Umgebung eingebunden werden. . . .. Abfallwirtschaft
o Filr die der Kreisstrafle zugewandten Seite sind einheimische, autochtone Wildstraucher und Ab |
T 56375 Baame 2. Ordnung 21 vetwenden ingenieurburo Altlastenerkungung
: = = Kommunaler Tiefbau
$ o6k Ausfihrung im Pfianzverband, Béume 2. Ordnung solitir. N O X h Ul h | er Strabonban
© 97/7 (S 339/9 [eXeoXoJoXeoXoXoXe) . - - Umweltschutz
- w‘ﬁ @ & o o  Umgrenzung von Fiichen zum Anpflanzen von B&iumen, Stréuchem und sonstigen Beratender Ingenieur Wasserversorgung
3 P S0 - 00000000 Planzgebot 5 firdie Bapfianzung des Refentionsbeckans. Des Zentrum st als Naistau- Auftraggeber:
8 L denflur auszuformen. In den Randbereichen sind einheimische und autochtone Wild- und ) Gemeinde Hochdorf
S ) Zierstriucher anzupfianzen.
kel o . .
& 97 91/2 339/8 Landkreis Biberach
é ¢ 339/13 (e Fir die Dacheindeckung sind Kupfer, Zink und Blei sowie Dacheindeckungsmaterial mit Anteilen dieser Motalle
S ﬂ 4% nicht zugelassen. Die Eindeckung/Verkieidung von max. 10 gm pro Grundstiick mit soichen Metallen ist zu-
E & lissig. MaRnahme: ) . .
% 11 340/4 Baugebiet Kreuzdcker | in Hochdorf
= g .. o o
3 339/10 g:ﬂgmml . n"m”"’"m.ldﬂm“wm rhidssigon Beligen (2B, Rasenpllaser, R Bebauungsplan und ortliche Bauvorschriften
3 340/1 giterstsine, Drainglaster, Schotisrasen usw.) befestigt werden, Wasserundurchizssige Plaster-, Asphalt-oder
.g 340/2 Betonbelage sind nicht zutissig. Bearbeitet: MaBstab: Datum:
9] Huchler 1 : 500 8.2./2.4.2008
2 tstraBe 213 Flachen fir Gemeinschatsaniagen (§ 9 Abs. 1 ZIff 22 BauGB)
MOZO/’ stra Kinderspielplaz PlangroBe: Plannummer:
340/3 N 1130/720 mm 3 204 a Lageplan
’i 339/12
L 2 | o DN ( /




