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Kartenhintergrund © Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung Baden-Württemberg (LGL), www.lgl-bw.de

Lagebezugssystem: Gauß-Krüger 3 (DHDN)

Höhenbezug: DHHN 12 (mNN)

Überflutungstiefenkarte extremes Abflussereignis, verschlämmt

12.04.2018

Gewässer

Durchflussprofil (mit Nr.)

Maximale Überflutungstiefen für ein extremes Starkregenabflussereignis mit verschlämmtem Boden.

Starkregengefahrenkarte
Überflutungstiefenkarte extremes Abflussereignis, verschlämmt

Kartenhintergrund © GeoBasis-DE / BKG 2017, WMS DTK250 Graustufendarstellung

Modellumgrenzung
Gewässereinzugsgebiet
Gemeindegrenze

Maximale Überflutungstiefen
>  5 - 10 cm
> 10 - 50 cm
> 50 - 100 cm
        > 100 cm

Verdolung

Risikoobjekte

Feuerwehr
Gemeindehaus
Kapelle/Kirche/Gotteshaus
Kindergarten
Landwirtschaft/Tiergroßhaltung
Produktionsanlagen

Rathaus/Regierungsgebäude
Schule
Sportgebäude/Sporthalle
Umformer
Veranstaltungsgebäude/Theater
Wasserversorgung


