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Starkregengefahrenkarte

Uberflutungsausdehnungskarte extremes, auRergewdhnliches, seltenes Abflussereignis, verschlammt

Legende:

Uberflutungsausdehnung

- extrem; Tiefe > 5 cm

- auRergewdhnlich; Tiefe > 5 cm

|:| selten; Tiefe > 5 cm

Gewasser

----- Verdolung

Durchflussprofil (mit Nr.)

Modellumgrenzung

|:| Gewassereinzugsgebiet

Gemeindegrenze

Risikoobjekte

Feuerwehr Rathaus/Regierungsgebéaude
Schule

Sportgebaude/Sporthalle

“ Gemeindehaus

Kapelle/Kirche/Gotteshaus
Kindergarten Umformer

Landwirtschaft/Tiergrohaltung Veranstaltungsgebaude/Theater

RO
DESBacB

Produktionsanlagen Wasserversorgung

0 50 100 200 300 400 500
Meter

Lagebezugssystem: GauR-Kriiger 3 (DHDN)

Hohenbezug: DHHN 12 (mNN)

Kommunales Starkregenrisikomanagement
Gemeinde Hochdorf

Titel: Uberflutungsausdehnungskarte extremes, auergewdhnliches, seltenes Abflussereignis, verschiammt Plan: UA_EAS_V_003_Hochdorf

Beschireibung: PlangroRe: DIN A1
Maximale Uberflutungsflachen fiir ein extremes, auBergewdhnliches und seltenes Starkregenabflussereignis

mit verschiammtem Boden.
MafRstab: 1: 5000
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